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(/ (& SPECIFIKACIA

ZAKLADY Monoliticka Zelezobetdnova doska

VODOROVNY NOSNY SYSTEM Monolické Zelezobeténové stropné dosky

OBVODOVY PLAST Pezinskd brasena keramickd tehla TermoBrik TD 380

OKENNE VYPLNE Plastové v hnedej farbe, podla platnej tepelno-technickej normy
ZATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA 15 cm EPS polystyrém

FASADA Fasadna farba podla vizualizacie

MEDZIBYTOVE DELIACE KONSTRUKCIE Zvukoizola&né murivo z tehal TERMOBRIK TD 290 AKU

VYTAH Vytah

STRESNA IZOLACIA Hydroizola¢nd folia Fatrafol

VYBAVENIE BYTU

VCHODOVE DVERE DO BYTU Bezpecnostné, s poziarnou odolnostou
POVRCHOVE UPRAVY STIEN Vapenno-cementové omietky, interiérovy nater bielej farby
PODLAHY Ukoncéené poterom bez naslapne;j vrstvy,

na balkénoch, loggiach a terasach protiSmykova dlazba

STROPY Vapenno-cementové omietky, interiérovy nater bielej farby
ROZVODY VODY Plastové rozvody teplej, studenej vody a kanalizacie
VYKUROVANIE Plynové lokalne s individudlnou regulaciou teploty
VZDUCHOTECHNIKA A VETRANIE Kapeltia a WC vetrané stropnymi alebo stenovymi ventilatormi
ELEKTROINSTALACIA Bytova silno a slabopridova rozvodnica, zasuvkové a svetelné

rozvody, datové rozvody,

Predavajlci si vyhradzuje pravo nahradit pocas vystavby materialy, systémy a vybavenie inymi materialmi, systémami

a vybavenim obdobnej kvality z dévodu ich vhodnosti.



